
Kleinkrantechnik _  
optimiert für jede Anwendung
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1 Maximaler Hakenweg _ Diese Kranbrücke mit 500 kg Traglast ist als 
 Zweiträgerhängekran ausgeführt. Der Kettenzug hängt zwischen den 
 Trägern und ermöglicht die optimale Nutzung der Raumhöhe.

2 Kompakter Arbeitsplatzkran _ Die Portalrahmen des Krans wurden im 
 Betonboden befestigt. Eine Aufhängung an der Decke war nicht möglich, da 
 dies die Durchfahrt des oben laufenden Hallenkrans beeinträchtigt hätte.

3 5 m Spannweite _ Ein leichter Einträgerhängekran mit 500 kg Traglast 
 wird für den Materialtransport in einer Werkstatt eingesetzt. Die Kleinkran-
 technik LCS hängt an den vorhandenen Deckenbindern.

4 Nachträglich eingebaut _ Um die vorhandenen Lüftungsrohre zu umgehen, 
 wurden bei einem Kran mit 500 kg Traglast die Aufhängungen mit 
 Gewindestangen verlängert. Der gesamte Fahrbereich liegt somit unterhalb 
 der Hindernisse.

5 Pendelkonstruktion _ Die verzinkte Standardaufhängung erfordert keine 
 Schweißarbeiten vor Ort. Schwingungen der Krananlage werden durch die 
 Pendelkonstruktion ausgeglichen.

6 Flexibler Baukasten _ Für große Spannweiten und hohe Lasten kommt 
 das Profil 260 zum Einsatz. Zur optimalen Nutzung der Raumhöhe stehen bei 
 geringen Lasten zwei kleinere Schienen zur Verfügung.

7 Optimal angepasst _ Ein Zweiträgerhängekran mit 1.000 kg Traglast ist in 
 freistehende Portale ohne Deckenanbindung eingebaut.



 KT 2000 _
 vielseitig, automatisierbar, 
                                       wirtschaftlich

KT 2000 von STAHL CraneSystems ist die Kleinkrantechnik, die Ihren Anforderungen und 

Ihrem Wachstum auf Dauer standhält. Diese Technik hebt und transportiert Lasten bis zu 

2.000 kg ausgesprochen leicht und wirtschaftlich. Egal ob mit der Einschienenhängebahn 

für den linienförmigen Transport oder ob mit Hängekranen für den flächendeckenden, 

flurfreien Transport, mit dem modularen Baukastensystem ist alles möglich bis hin zur 

automatisierten, komplexen Materialflusslösung. Das KT 2000 Grundelement ist eine 

wartungsfreundliche und einsehbare 

Laufschiene. Die einfache, schnelle 

Mon tage er folgt mit steck- und schraub-

baren Elementen. Dies ermöglicht im-

mer wieder individuelle Produktions-

anpas sungen und Erweiterungen der 

Anlage. Leicht und ruhig arbeitet das 

wartungsarme Fahrwerk mit außenlie-

genden Rollen. Die Fahrbewegungen 

werden wahlweise durch Schieben und 

Ziehen an der Last oder durch den sanf-

ten Reibradelektroantrieb ausgeführt. 

Bei KT 2000 erfolgt die Stromzuführung 

vorzugsweise über die berührungs-

geschützte, systemintegrierte Schleif-

leitung. Dies ermöglicht zum Beispiel 

den parallelen Betrieb mehrerer Hänge-

krane auf derselben Kranbrücke. Kraft-

volle Kettenzüge von STAHL Crane-

Systems er gänzen Ihre Kleinkran anlage 

KT 2000 perfekt, sicher und ökonomisch. Schemazeichnung 
einer komplexen 
KT2000 Anwendung

> Leicht zu warten _ Laufrollen frei zugänglich

> Individuelle Konfiguration _ Kurven, Weichen, 

 Verriegelungen

> Einzigartige Schleifleitung _ Einfach zugänglich und 

 somit innen liegenden Schleifleitungen überlegen

> Automatisierungsfähig _ Einfache Realisierung mit 

 bis zu acht Schleifleitern

> Flexibel _ Wegen geschraubter Stöße sind keine 

 Schweißarbeiten bei Umbauten erforderlich



Einträgerhängekran
> Belastbar _ ausgelegt für Traglasten bis 1.000 kg

> Flexibel _ problemlose Erweiterung, da keine Schweiß- 

 arbeiten erforderlich sind

> Übergreifend _ manuelle oder elektrische Kranverriegelung 

 für den flurfreien Materialtransport mit Überfahrmöglich-

 keit des Hebezeugs vom Hängekran auf eine Stichbahn ohne 

 Lastumsetzen

> Sicher _ die Schienen der Kranbahn und der Kranbrücke 

 sind pendelnd aufgehängt

> Optimal _ systemintegrierte Schleifleitung für den Parallel- 

 betrieb mehrerer Krane auf derselben Kranbrücke

Zweiträgerhängekran

> Belastbar _ einheitliches Trägerprofil, ausgelegt für Traglasten bis 2.000 kg und 

 Spannweiten bis 7 m

> Optimal _ größere Hubhöhe, da das Hebezeug zwischen den Brückenträgern hängt

> Flexibel _ problemlos erweiterbar und mit bis zu 8-poliger Schleifleitung automatisierbar

> Übergreifend _ manuelle oder elektrische Kranverriegelung für den flurfreien Material-

 transport mit Überfahrmöglichkeit des Hebezeugs vom Hängekran auf eine Stichbahn 

 ohne Lastumsetzen

> Sicher _ die Schienen der Kranbahn und der Kranbrücke sind pendelnd aufgehängt

> Wartungsfreundlich _ die Fahrwerke sind von außen einzusehen und einfach zu inspizieren

2

3

1

2



Einschienenhängebahn
> Belastbar _ lieferbar für Traglasten 

 bis 2.000 kg

> Flexibel _ problemlose Erweiterung, 

 da keine Schweißarbeiten erforderlich sind

> Komplex _ zusammenhängendes, individuell 

 anpassungsfähiges Transportsystem mit 

 Gerad-, Bogen- und Überfahrstücken sowie 

 Weichen

> Erstaunlich _ kleiner Kurvenradius 

 von 955 mm

> Komfortabel _ systemintegrierte 8-polige 

 Schleifleitung für die Automatisierung des 

 Systems

> Optimal _ Nutzung der kompletten 

 Bahnlänge, da keine Schleppkabel das 

 Anfahrmaß beeinträchtigen

> Beweglich _ die Fahrbewegung erfolgt 

 manuell durch Schieben und Ziehen 

 an der Last oder elektrisch durch sanften 

 Reibradantrieb

> Übergreifend _ Kranverriegelung für 

 die Überfahrmöglichkeit des Hebezeugs 

 von der Hängebahn auf den Hängekran 

 ohne Lastumsetzen
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